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IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Br. VHM - 414113

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd

Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Laboratoriia za veziva,hemiju i maltere

Beosrad Bulevarvojvode Mia aa 43
retr (011) 2650 322laxr (011) 3692172 3692132
e-ma lr oflice@instlulims.E ww insllul ms.6

Predmet ispitivanja:

Narudilac:

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

Sadrzaj:

lzveStaj odobrio:

Mineralni praskasti fasadni malter

,,Weber. min classic"

,,Weber Saint-cobain Construction Products",
Apatin

Zahtev broj 41-3181/'195 od 21.03.2013.

Ukupno 3 strane

Laboratorija za veziva, hemiju imaltere

Beograd, 05.07.2013. godine
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Podaci o uzorku:

Proizvoda6:

Vrsta proizvoda:

Oznaka proizvoda:

Datum i mesto uzimanja uzorka:

Datum prijema uzorka na ispitivanje:

uzorkovanje izvrSio:

Metode ispitivanja:

Merna i regulaciona oprema:

Datum izdavanja izveStaja:

,Weber Sainlcobain Construction Products",
Apatin

Mineralni praskasti fasadni maltef

,,Weber. min classic"

26.04.2013.

Pfedstavnik Narudioca

SRPS U.M8,OO2;

SRPS EN 1015 -3, -4, -6, -7, -9, -10, -11, -12,
-18, -19.

- Autornatska vaga tip RJ 1220 l\,lETTLER,
Svajcarska, mernog opsega o,5 - 2112 kg,
rezolucije 0,1/1 g

- Potresnisto TECHNOTEST, ltalija
- Mesalica sa dozatorom TONINDUSTRIE,

Nemaaka
- Presa TONITECHNIC, Nemadka, opsega sile

1/10/30/300 kN, rezolucije 0,1/1/10/100 N,

- Digitalni pull-off tester, Conlrols, italija,
mernog opsega 0-16 kN, rezolucue 1N

05.07.2013.

lzldeni rezultati se odnase iskljuiivo na ispitaniuzorak. Ne preuzima se nikah/a adgavarnost u pagledu
veradastajnosti uzorkovanja. osin u slutaju kada je ano obavlieno pad dieklnom kantrolan
predstavnika laboratorie. lzve'tajse ne sne umnozavati, izuzev u celitli, uz adabrenje Labaralorije za
i s pit iva nje n ate nj a Ia.
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REZULTATI ISPITIVANJA

Odnos komponenli A:B: HrO I : | :0.27

2. Konzistencija - Rasprostiranje na polresnom siolu, mm 175

3. Konzislencia-aparat sa klipom,mm

4. Zapreminska masa sveze mase, kg/m3 1680

5. Sposobnost zadrzavanja vode, % 100

6. Vreme ugradljivosli/korekcije, min. > 300

7. Postojanost zapremine Post.

8. Prionljivost za podlogu od:, l\4Pa

a) betona

b) opeke

c) gas-betona

0.56,,8"

0.33,,8"

0.23,,C"

L Prionljivost elementa za podlogu od betona, I\,4Pa

a) suvipostupak

d) posle dejstva mraza

0.56,,8'

0.40,,8'

'10. Upijanje vode posle 24h, % 1.91

11 Paropropusnosl. koeficijent otpora difuziji vodene pare p 17.5

Ljiljana Milidi6,
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