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IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Br. VHM - 453/13

Predmet ispitivanja:

Institut za ispitivanje materUala a.d. Beograd

Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Laboratorija za veziva,hemiju i maltere

Beograd Bulevar vojvode Misiaa 43
rel:{011)2650322raxr (011)3692772 3692Ta2
e mail:oJfice@ nsttutims.G, w ifsllut ms.6

Naruailac:

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

Sadrzaj:

lzvestaj odobrio:

Masa za izravnavanje unutrasnjih zidova i

plafona

,,Weber.mur gletstar"

,Weber SainLGobain Construction Products",
Somborska bb,Apatin

Zahlev brct 41-55721330 od 16.05.2013.

Ukupno 3 strane

Laboratorija za veziva, hemiju imaltere

hem.

Beograd, 1 5.07.2013. godine
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Podaci o uzorku:

Proizvodaa: ,,Weber Saint-Gobain Construciion products,,,
Apatin

Vrsla proizvoda: Vlasa za izravnavanje unutraSnjih zidova i

plafona

Oznaka proizvoda: 
'Weber.mur gletstar.

Datum i mesto uzimanja uzorka:

Datum prijema uzorka na ispitivanje: 17.05.2013.

ljzorkovanje izvrsio: predstavnik Naruaioca

Metode ispitivanja: SRPS U.MB.oO2; SRPS B.CB.O42;

SRPS EN 1015-3, -4, -6, -7, _9, _10, _11, _12,
-18, -19.

Merna i regulaciona oprema: - Atrlomatska vaga lip RJ 1220 |\,1ETTLER,
Svajcarska. mernog opsega 0,5 2t12 kg.
rezojucije 0,1/'1 g

- Potresnislo TECHNOTEST, ttatija
- ftIesalica sa dozalorom TONtNDUSTRIE,

Nemadka
- Presa TONITECHNIC, Nemadka, opsega site

1/10/30/300 kN, rezolucije 0,1/1/'10l100 N,
- Digitalni pull-off lester, Conlfots, ltalija,

mernog opsega 0-16 kN, fezolucile lN

Datum izdavanja izvestaja: 15.07.2013.

lzloZenirezultati se odnose iskljutiva na ispitani uzarak. Ne preuzima se nikakva oclgavornast u pagtedu
vercdoslojnasti uzarkovanja, osin u slLltaju kada je ono obavljeno pod direktnon kontraton
predslavnika labaratarije. lzveltaj se ne sne umnozavatL izuzev u celinj, uz adabrcnje Laboralatije za
is p tt M a nje n ate r ij al a.
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REZULTATI ISPITIVANJA

1 Odnos komponenti A:B: HrO '1 . | :0.35

2. Konzislencija - Rasprostkanje na potresnom stolu, mm 190

3. Zapreminska masa sve2e mase, kg/mr 1700

4. Sposobnost zadrzavanja vode, % 100

5. Prjonljivost za staklenu povrsinu,% 100

6. Vreme ugradljivosti/korekcije, h >6

7. Postojanost zapremine Post.

8. Prionljivost za podlogu od N4Pa

a) Detona

b) opeke

c) gas-beiona

0.76,,B',

0.40,,8'

0.20,,c"

L Paropropusnost, koeficijent otpora difuzui vodene pare p 201

10. Skupljanje,mm o.2

Ljiljana Milidi6,
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