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IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Br. VHM - 177115

Predmet ispitivanja:

Narucilac:

Zahtev/Ponuda/Ugovor:
Sadrzaj:

Uzorkovanje izvrsio:

lzvestaj odobrio:

Beograd, 20.10.2015. godine

Ekstra fleksibilni cementni lepak za plocice
za unutrradnje i spoljasnje radove

WVeber.col flex plus”

~SNeber Saint-Gobain Construction Products”,
d.o.o0.,Beograd

Zahtev broj 41-2767 od 17.03.2015.
Ukupno 3 strane

Predstavnik Narugdioca

Laboratorija za veziva, hemiju i maltere




BEOGRRD

Podaci o uzorku:

Proizvodad:

Vrsta proizvoda:

Oznaka proizvoda:

Datum i mesto uzimanja uzorka:

Datum prijema uzorka na ispitivanje:

Uzorkovanje izvrsio:

Metode ispitivanja:

Merna i regulaciona oprema:

INSTITUT IMS RD

~Neber Saint-Gobain Construction Products”,
Apatin

Ekstra fleksibilni cementni lepak za plogice
za unutrrasnje i spoljasnje radove

Neber.col flex plus”

03.03.2015.

Predstavnik Narucioca

SRPS EN 1308, SRPS EN 13486,
SRPS EN 1348, SRPS EN 12002,

- Automatska vaga tip RJ 1220 METTLER,
Svajcarska, mernog opsega 0,5 - 2/12 kg,
rezolucije 0,1/1 ¢

- Potresni sto TECHNOTEST, ltalija

- MeSalica sa dozatorom TONINDUSTRIE,
Nemacka

- Digitalni pull-off tester, Controis, Italija,
mernog opsega 0-16 kN, rezolucije 1N

lzloZeni rezultali se odnose iskljucivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu
verodostojnosti uzorkovanja, osim u sluéaju kada je ono obavijeno pod direktnom kontrofom predstavnika
laboratorije. Izvestaj se ne sme umnoZavati, izuzev u celini, uz odobrenje Laboratorije za ispitivanje

materijala.
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HP‘C ;

M5 INSTITUT IMS RD
. BEOSRAD

REZULTATI ISPITIVANJA

Qdnos komponenti A :B: H,O 1:/7:0.20
Konzistencija — Rasprostiranje na potresnom stolu, mm 150
Klizanje plo€ice, mm 0.15
Prionijivost plocice za podlogu od betona, MPa
a} Podetna &vrstoca prijanjanja 2.54 CF-A"
by Cvrstoéa prijanjanja nakon potapanja u vodu 1.61 ,CF-A"
¢y Cvrstoéa prijanjanja nakon toplotnog starenja 2.36 ,CF-A"
d) Cvrstoca prijanjanja nakon ciklusa smrzavanja- 1.37 AF-T*
odmrzavanja
Prionljivost plodice za podlogu od betona, MPa
- posle 6h 0.07
.| Odredjivanje ,otvorenog” viemena, Prionljivost za podlogu od
betona ako je plodica naneta nakon: MPa
-5 min. 1.45 ,CF-T*
- 10 min. 1.36 ,CF-T*
- 20 mln. 0.83 ”AF_T“
- 30 mln 069 ,,AF'T“
.| Transferzalna deformacija, mm 5.19

Rukovodilac fispitivanj

Ljiljana Miligié, di‘éé‘}em.
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