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weberseal acryl

Jednokomponentna, plastoelasti¢na, zaptivha masa na bazi akrilne disperzije

Opis proizvoda

1.1 Prednosti proizvoda

. Jednostavno se nanosi

. Podnosi dilataciona pomeranja do 15%
. U vertikalnim fugama ne klizi

. Dobro prianja na porozne materijale

. Masu mozemo da nanosimo i na vlazne povrsine

. Potpuno ocvrsla masa je neosetljiva na vodu

. Lako se boji nakon stvrdnjavanja

. Otporna je na razliCite atmosferske uticaje, suncevu svetlost i starenje
. Ne sadrzi rastvarace (VOC free)

. Sveza masa se jednostavno uklanja vodom

o Bez silikona i izocianata

1.2 Klasifikacija proizvoda

Type F - EXT-INT: CLASS 12,5P (EN 15651-1:2012)

1.3 Opis proizvoda i oblast primene

weberseal acryl je jednokomponentna, plastoelastiCna, zaptivha masa na bazi akrilne disperzije, pogodna
za zaptivanje razlicitih poroznih materijala.

Oblast primene:

Zaptivanje manje opterecenih fuga

Zaptivanje fuga prilikom ugradnje prozora, vrata kao i spojeva izmedu gipsanih ploc¢a i/ili betonskih
elemenata

Popravka i ispuna pukotina u gipsu i zidovima, za zavr$ne fuge izmedu polica i zida, kao i kucista
roletni

Za unutrasnju upotrebu

1.4 Priprema podloge

Podloga na koju se proizvod nanosi mora biti Cista, ¢vrsta, suva, nosiva i bez delova koji se odvajaju. Sve
materijale koji umanjuju prijanjanje (ostatke boja, kre¢a, masnoce, prasine i sl) je neophodno potpuno
ukloniti.
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Betonske podloge (stare min. 28 dana sa ostatkom vlage < 2%), cementne koSuljice i malteri na bazi
cementa i kre€a (stare min. 28 dana sa ostatkom vlage < 1,5 %) moraju da budu mehanicki ohrapavljeni i
ocCis¢eni od prasine. Prianjanje mozemo da poboljSamo upotrebom predpremaza koji se pravi od zaptivhe
mase weberseal acryl i vode u razmeri 1:3. Cetkom ili krpom nakvasimo povr$inu i ostavimo nekoliko
minuta.

2. Upotreba i ugradnja proizvoda

1. Prianjanje mozemo da poboljSamo upotrebom predpremaza koji se pravi od zaptivne mase
weberseal acryl i vode u razmeri 1:3. Cetkom ili krpom nakvasimo povrsinu i ostavimo nekoliko minuta.

2. Dozu sa gornje strane pored navoja odse¢emo, navijemo dozator koji, s obzirom na Sirinu spoja
odnosno fuge, koso iseCemo i stavimo u pistolj.

3. Nanesemo zaptivhu masu direktno iz pistolja ili upotrebom lopatice. Pri prekidu rada, odnosno pri
zameni doza, otpustimo rucicu na ru¢nom pistolju i povuéemo okida¢ unazad. NanoSenje zaptivne mase
treba da bude Sto ravhomernije.

4. Alatom za zagladivanje, ili prstom poravnamo zaptivhu masu pre nego $to se stvori pokorica. Veoma
je vazno da zaptivhu masu dobro pritisnemo na povrsinu koju zaptivamo.

5. Vreme su8enja izmedu slojeva iznosi oko 4 sata.”

* Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove: temperatura 20°C, relativna
vlaznost vazduha do 65%. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa standardnim, potrebno je postupak
prilagoditi datim okolnostima i racunati da proizvod brze vezuje po toplijem vremenu, odnosno sporije po
hladnijem, pazec¢i da temperatura podloge i vazduha bude u rasponu od 5°C do 40°C.

Proizvodac preporucuje da se pre pocetka radova urade manje, probne, povrsine radi provere da
li su proizvod/podloga pravilno pripremljeni i da li su obezbedeni odgovarajuci uslovi upotrebe i
ugradnje. Ukoliko nisu, molimo vas da prekinete radove i obratite se predstavniku kompanije Saint-
Gobain gradevinski proizvodi d.o.o. Beograd. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno
izvodenje radova sa navedenim materijalom kao i za koriSéenje materijala u svrhe koje nisu
navedene u opisu proizvoda. Reklamacije nakon zavrSenog izvodenja radova se ne prihvataju.

2.1 Alat za rad
Za nanoSenije: rucni ili pneumatski pistolj, alat za zagladivanje.
2.2 PotroSnja proizvoda

Tabela prikazuje koliko linearnih metara fuge mozemo da popunimo jednom kartusom od 280 ml, obzirom
na Sirinu i dubinu nanosa zaptivne mase.

Dubina | Sirina fuge (mm)
fuge (mm) | 4 6 8 10
4 18,7 112,51 9,3
6 83 6,2 |50
8 4,7 | 3,7
10 3,0
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3. Cuvanje, skladistenje i transport

Proizvod je potrebno skladistiti u horizontalnom poloZaju na paleti, u originalnoj, neostecenoj ambalazi, u

suvom i zatvorenom prostoru, zastiéen od atmosferskih uticaja.

Proizvod nije opasan za transport u smislu svih nacionalnih i medunarodnih saobracajnih propisa. Prilikom
transporta, proizvod zastititi od atmosferskih uticaja. Proizvod transportovati i skladistiti na temperaturi od
+50C do +25¢C.

4. Bezbednost proizvoda
Proizvod nije klasifikovan kao opasan.

5. Tehnicke karakteristike proizvoda

Boja proizvoda: bela.

Pakovanje: 1 komad = kartusa 280 ml, 12 kom u kutiji , 120 kutija na paleti

Rok trajanja: 24 meseca od datuma proizvodnje otisnutog na pakovanju.

Detaljnije informacije o proizvodu, dodatnu dokumentaciju i bezbednosni list, pronaci na www.rs.weber.

5.1 Ciséenje

Ostatke svezeg proizvoda sa alata i zaprljanih povrSina ocistiti vodom. Suvi proizvod se moze ukloniti
mehanickim putem.

5.2 Ograni¢enja proizvoda

Pre upotrebe preporucujemo da se uradi test prianjanja zaptivhe mase na podlogu.
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5.3 Ekologija
Neupotrebljen proizvod i prazna pakovanja ne bacati van predvidenih lokacija za otpad.
5.4 Nacin odlaganja

P501 Odlaganje sadrzaja i ambalaze u skladu sa lokalnim propisima. Odvojeno odlagati ambalazu i
neupotrebljiv materijal. Ne dozvoliti da dospe u kanalizaciju. Ne sme se odlagati zajedno sa kuénim
otpadom.

5.5 Zemlja porekla, uvoznik i distributer proizvoda

Zemlja porekla: Republika Slovenija.

Uvoznik i distributer: Saint-Gobain gradevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5.
sprat, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija. Kontakt telefon: 011/3149681.

Ovde navedene tehnicke informacije i preporuke zasnovane su
na nasim znanjima i iskustvima u slu¢ajevima kada se proizvod
pravilno skladisti, upotrebljava, transportuje i kada se njime
rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda
savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za
upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na c¢injenicu da

nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne

odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne

upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slucaju
SAINT-GOBAIN da proizvod Euva, transportuje, ugraduje i upotrebljava suprotno

uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti
proizvoda, kao i nakon naznac¢enog roka upotrebe proizvoda.

Saint-Gobain gradevinski

proizvodi d.o.o. Nas tim iskusnih stru¢njaka pruza savete u fazama planiranja i
Bulevar Mihajla Pupina 115d, primene nasih proizvoda. Poseta gradiliStu i demonstracija
V sprat primene nasih proizvoda mogu biti organizovane na zahtev.

11070 Novi Beograd
Republika Srbija

+38111 314 96 84
info.rs@saint-gobain.com
www.saint-gobain.rs

Kontaktirajte nas tehnicki tim i saznajte vise o nasim proizvodima
na veb-sajtu www.saint-gobain.rs



