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Podaci o uzorku:
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Proizvoalaa:

Vrsta proizvoda:

Oznaka proizvoda:

Datum imesto uzimanja uzorka:

Datum prijema uzorka na ispitivanje:

Uzorkovanje izvrSio:

Metode ispitiva nja:

Merna i regulaciona oprema:

,,Weber SainlGobain Construction Products",
Apat n

Akrilni disperzivni malter

,,Webef.tene kulil'

04.04.2A12.

Predstavnik Narudioca

SRPS U.NIB 002; SRPJ 3.C3.C421

SRPS 3. BB.O,15;

SRPSEN 1015 3,4,6 7 9, 10. 11

-12, -18, -19.

- ALtomatska vaga rp RJ 1220 l\irE-TLER
Svajcarska mernog opsega a 5 - 2112 kg,
rezoluclje 0,'1l1 g

- Potresni sto TECHNOTEST, ltalija
- [,4eia ca sa dozatoTom TONINDUSTR E,

Nemadka
- Presa TONITECHNIC, Nemacka, opsega sile

1/10/30/300 kN rezo ucije 0 1/1/10/100 N,

- Digitalni pull off tester, Controls ltallja.
rnernog opsega 0-16 kN, rezolucije 1N

30.o5.2412.

lzlaLeni rezultati se odnase iskljuiivo na ispitani uzarak. Ne preuzima se nikakva adgavarnost u pogledu
verodastajnosti uzarkavanja, asim u sluialu kada je ano abavlieno pod diektnam konlralom
predstavnika labaratatije lzveilaj se ne sme unnoiavati, izuzev Lt celili, uz odobrenle Labaratoije za
is p it iv a n j e m ate r i al a.
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REZULTATI ISPITIVANJA

Odnos komponenti A:B: HrO 1:l:1

2 Konzistencija - Rasprostiranje na potresnom stolu, mm

3 Konzistenclja - Aparat sa klpom, mnl 65

4 Zapreminska masa svezeg maltera,kg/m3 1424

5 Sposobnost zadrzavanla vode,% 100

6. Vreme ugradljivost /korekc je
ambala2e,min

nakon otvaranja origlnalne
= 240

7 Postojanost zapremine Postojan

I Prionljivost za podlogu od: MPa

a) Derona

b) opeke

c) gas-Derona

L PTonjvost elementa za podlogu od betona, MPa

a)suvi postupak

d) pos e dejstva mraza

0.64

0.59

B

B

10. Pafopropusnost koeficijen otpora djfuziji vodene pare p, 16.4

11 Skupljanje, mm 0.1

Ljiljana
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Weber
Saini-Gobain Construction Products
Apatin
Somborski put bb

30 05 2012

Na osnovu izve6taja broj VHM - 195/12 akreditovane centralne laboratorije za

ispitivanje materijala donosi se sledeea:

OCENA REZULTATA ISPITIVANJA

Napomene:
1. Sastavnideo ove Ocene fezultata ispitivaniaie lzvestal o ispitjvanlu bt.VHM - 195112 tz maja 2412 gad:

2 Ocena rezu tata isp tivania se ne sme umnozavati, bez odobrenja CentTa za materla e

Institut za ispitivanje materijala a.d.
Centar za materijale

tehnolog ja qradenja ikonstrukc!e

&
a!.I!e!'bd

Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja moze se zakljuaiti da ispitani uzorak akrilnog

disperzivnog m;ltera ,,Weber.tene kulir" proizvodnja ,,Weber Saint'Gobain Consiruction
Products", Apatin, ima dobru prionljivost za podloge, dobru paropropusnost, nema

skupljanja mase, otporan je na dejstvo mraza, lako se priprema i obradjuje pa je pogodan kao

maltei za zavrinu dekorativnu obradu fasadnih povrSina'

NAPOMENA: Kod primene neophodno je pridr:avati se preporuka koje su propisane i date u

uputstvu proizvoala6a.


